
Лък за стрели, изработен от PVC
тръба 

Инструкции за изработване на лък за стрели от
PVC тръба

Материал
1-2 PVC тръби (от водопроводния или хоби-строителния център на Migros,
Coop, ...)
Въже за въжета или връв за хвърчила (магазин за занаятчийски стоки,
магазин на открито, ...)

Инструменти

Пила
Сушилня с горещ въздух или газова горелка
Купа със студена вода и кърпа
Водоустойчив молив
възможно е да се използва дървен инструмент, за да се осигури
равномерно оформяне на PVC

Цена: 5 до 10 евро (по-дебелите тръби от PVC с по-дебели стени бързо
могат да струват 8-10 евро на метър)

Продължителност на работата : 30 до 50 минути

Работна процедура

https://youngstarswiki.org/bg/wiki/art/lk-za-streli-izraboten-ot-pvc-trba
https://youngstarswiki.org/bg/wiki/art/lk-za-streli-izraboten-ot-pvc-trba


Използвайте водоустойчив химикал, за да маркирате точките върху PVC
тръбата, където трябва да се направи огъването.

След това се подготвя тавата с водата и кърпата. С помощта на сешоар (на
закрито) или газова горелка (на открито) внимателно загрейте тръбата в
първата маркирана точка, като едновременно я завъртате и движите
напред-назад, така че зоната да се затопли равномерно (забележка: не
трябва да има кафеникаво оцветяване на пластмасата).

Щом тръбата стане достатъчно мека, поставете я върху равна повърхност и
я огънете под желания ъгъл (внимание: пластмасата е гореща!). След като
сте постигнали желаната форма, можете да охладите PVC с помощта на
мократа кърпа.

Най-добрата форма, в която да огънете PVC тръбата, зависи от вида на
лъка, който искате да направите: дълъг лък, лък за езда и т.н. Можете да
намерите добри инструкции в интернет, особено в YouTube.

Варианти
Ако теглото на теглене на лъка е твърде малко, втора тръба с по-малък
диаметър може да се пъхне в по-дебелата тръба преди огъване
Зоната на захващане може да бъде подобрена с текстилна
самозалепваща се лента

Снимки



Доказателство за източник
Снимка на корицата : Andi Flückiger
Снимки: Анди Флюкигер
Видео: Youtube


