Epitsen egy kor hintét

Utasitasok

Anyag: Minek

1x er?slada, max. 10m: felakaszthato kérhinta

2x egyforma hosszl vékony/konny? torzs, max. 10m: forgo gerendak
3x csapok: Merevit? kérhinta

3x 20m statikus kotél (alternativaként 1x 20m, 1x 40m): A korhinta megfeszitése
1x 30m statikus kotél: forgo gerenda felfliggesztése

legalabb 5x karabiner: forgokarabiner felfliggesztése/rogzitése

2x deszka, kb. 30cm x 50cm: Ulések

2x lécek, kb. 80 cm: |abtarto

2x léc, kb. 50 cm: Vezet? aforgd gerendékhoz

Baazsindr (sok méter): Az elemek lekdtése

Tobb karo: Akadaly

Akadalyszalag: Akadaly

Opciondlisan 2x léc, kb. 100 cm: Atlés merevitéshez

L efolyd

1.

2.

Asson egy godrot a torzs hosszanak kb. 1/10-ével megegyez? hosszban (10 m-nél ez 1 m-nek felel

meg)
Mérjeki és Usse be a kardkat (tavolsag atorzst? = térzsmagassag)


https://youngstarswiki.org/hu/wiki/art/epitsen-egy-korhintat

3. Kosse akoteleket atorzshoz (3 heveder: ruddobaés, felfliggesztés. dupla ruddobas)
4. Allitsafel atorzset éstamassza meg
5. Helyezze aleng?gerendékat egy vastag és egy vékony vegukkel egyltt atorzs kbzepére
6. Emeljefel agerenda végét
7. Allitsa be atavolsagot atérzshoz, kb. 2 cm
8. Kosse szorosan az Ulést és aldbtartot (korgallér)
9. Kdsson két lécet atorzst? kb. 2 cm tavol sagra a forgégerendahoz
10. Feszitse meg aleng?gerendat egy feszit?vel, minimdlis tdvolsag atalgtol 50 cm
11. Opcionalisan er?sitse meg aleng?gerendét atlés gerendakkal
12. Zarjael aveszélyzonat
13. Ovatosan tesztelje a korhintét
14. Szikség esetén végezzen korrekciokat

M?k6dési szabalyok

e A korhintat csak az arra beavatott vezet?k m?kodtetik

o A labakat atetejére kell helyezni és ott hagyni

e Csak akorhintdt m?kodtet? |étrék vannak a korléton bel Ul

e Mindig tartson minimdlis tavolsagot atalgjtdl (50 cm), kilénben Ujra megfeszill (6sszenyomaodas és
elgorbulés veszélye)

K épek







