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Sarasani este un cort mare de grup, realizat din prelate militare si
se numara printre cele mai complexe, dar si mai importante
constructii de tabara. Un Sarasani poate fi montat in diferite
dimensiuni, in functie de numarul de prelate utilizate si de inaltimea
constructiei.

Sarasani-ul este tesut din trei patrate de prelata. in teorie, forma
unui Sarasani corespunde unui tetraedru (piramida cu 3 muchii).

Pentru a determina dimensiunile unui Sarasani in faza de proiectare, exista cateva valori orientative.
Factorul decisiv este numarul de persoane care trebuie sa incapa in cort, fie in picioare, fie asezate.
Din tabelul de mai jos se pot extrage valori orientative pentru diferitele dimensiuni ale corturilor

Sarasani.

Atentie: Valorile prezentate sunt orientative, valorile reale variind foarte mult in functie de
inclinatia cortului.

Tabelul marimilor Sarasani
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Numarul de prelate militare


https://youngstarswiki.org/ro/wiki/art/sarasani
https://youngstarswiki.orgindex.php?id=16&tx_tdcwiki_pi1[entry]=36&cHash=6fb6485c96818c50e68b601d0540f427
https://youngstarswiki.org/de/wiki/art/lagerbauten
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Dupa ce s-au stabilit tipurile de baza care vor fi utilizate pe baza tabelului cu dimensiunile sarasanilor,
trebuie sa se defineasca numarul definitiv de prelate care vor fi utilizate.

in principiu, un Sarasani este format din 3 patrate de prelatd, care sunt legate intre ele pentru a forma
0 piramida. Daca lungimea laturii unui astfel de patrat partial este 4, rezulta un numar de 48 de
prelate (4x4=16 per patrat partial *3=48 de prelate). Aceasta corespunde tipului de 48 de panze.

In practica, insa, colturile exterioare ale sarasanului sunt adesea eliminate, deoarece acestea maresc,
de reqguld, suprafata utila doar in mod nesemnificativ. Dacd, de exemplu, la tipul 48 se Indeparteaza
cele mai exterioare 3 prelate de la fiecare dintre cele trei patrate partiale, se ajunge la un numar total
de 39 de prelate.

Nu se poate spune cu certitudine daca si cate prelate ar trebui indepartate la un anumit tip; acest
lucru depinde de situatie si este, de asemenea, o chestiune de filosofie.

O problema frecventa a modelului Sarasani este adesea patrunderea redusa a luminii. Daca nu se
instaleaza iluminare suplimentara, se recomanda, in special la modelele de 75 si 108, sa se lege
aproximativ 3 prelate translucide. Acestea sunt prelate cu o fereastra incorporata (prelata din plastic).

Intotdeauna trebuie s& se ia in considerare dinainte modul in care trebuie legate prelatele una peste
alta si cum trebuie pozitionate cusaturile. Este recomandabil sa se pregateasca un plan, pentru a-|
putea arata si tinerilor cercetasi in timpul legarii.

Mai jos este prezentat un exemplu de Sarasani cu 39 de prelate. Sagetile negre indica suprapunerea
cusaturilor de legare. Sagetile rosii indica directia cusaturilor prelatei. Sageata mare indica directia
predominanta a vantului.

Schema de impletit (39 de panze - Sarasani)
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Trunchi

inaltimile minime ale stalpului pot fi consultate in tabelul de dimensiuni Sarasani. Stalpul trebuie sa fie
format dintr-un trunchi masiv, cat mai drept posibil, care sa nu fie prea vechi (sau chiar putrezit).

Stalpul trebuie ingropat in pamant pe o adancime de cel putin 50 cm, dar, de preferinta, de cel putin
100 cm. Inainte de montarea stalpului, este absolut necesar sa se pregateasca sistemul de
suspendare a prelatei (vezi mai jos).
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Deoarece stalpul va fi ulterior fixat cu franghii, acestea trebuie fixate in prealabil. Exista diverse
modalitati de a face acest lucru. O metoda foarte raspandita consta in utilizarea a doua franghii,
fiecare fiind fixata in mijlocul franghiei cu un nod de catarg la varful catargului. Ulterior, acestea sunt
intinse in diagonald peste Sarasani. Aceste franghii servesc si ca ajutor la ridicarea catargului.

Odata ce catargul este asezat in gaura, se bat pietre mari in pamant de-a lungul catargului pentru a-I
stabiliza. Catargul ar trebui sa stea stabil chiar si fara a fi fixat!

Apoi, catargul este fixat cu ajutorul unor tarusi mari (se recomanda tarusi dubli).

Ca alternativa la un stalp, un Sarasani poate fi ridicat si de o franghie intinsa (numai pentru modele
mici!!!) sau de un stalp transversal. Aceasta metoda este recomandata mai ales in zonele impadurite.

Sistemul de suspendare a prelatei
Punctul cel mai critic al unui Sarasani este structura prin care prelatele sunt fixate de catarg.

Deoarece in acest punct prelatele sunt supuse unor solicitari mari, acestea nu trebuie fixate direct cu
franghii.

O metoda des utilizata consta in fixarea celor trei prelate superioare intre doua triunghiuri din lemn.
Pentru aceasta sunt necesare doua triunghiuri masive din lemn (cu laturile egale, de aproximativ 115
cm lungime), de preferinta din lemn masiv (de exemplu, lemn de stejar). Pentru fixare se pot folosi
clesti cu surub sau dispozitive similare. in cazul acestei constructii, la varful cortului rimane o
deschizatura. Daca este necesar, aceasta poate fi acoperita cu o prelata suplimentara.

Putina ploaie care patrunde astfel nu deranjeaza insa prea mult. in plus, deschiderea reprezinta o
sursa suplimentara de lumina si serveste ca orificiu de aerisire.

Un alt aspect important este fixarea franghiilor si, eventual, a rolelor/carabinierelor la varful
catargului. in mare parte, aceasta se realizeaza cu ajutorul franghiilor. Alternativ, se poate folosi o
clema de constructie. Aceasta poate fi pur si simplu infipta Tn catarg. Clemele de constructie se
gasesc, de exemplu, In magazinele de materiale de constructii.

Pentru a trage prelatele in sus pe catarg, se poate folosi un sistem de scripete. Pe de o parte, astfel
prelatele pot fi ridicate mai usor, iar pe de alta parte, materialul este protejat (forta de tragere pe
franghie este redusa la jumatate). Un exemplu de sistem de scripete este ilustrat mai jos.


http://de.wikipedia.org/wiki/Bauklammer
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Sistem de suspendare a tablelor

Planificare

In principiu, un Sarasani trebuie planificat foarte bine. Mai ales daca este prima data cand se
construieste un Sarasani sau daca se doreste realizarea unei forme speciale de Sarasani, este
recomandabil sa se realizeze in prealabil o macheta a acestuia.

Exista doua modalitati de a face acest lucru:

= Se imprima planul cu prelate al Sarasanisului si se lipeste, urmand forma acestuia. (Vezi imaginea
de mai jos)

= Se confectioneaza o retea din sfori, care reprezinta prelatele, si se atarna de un stalp la aceeasi
scara.

O macheta este intotdeauna utila pentru a le arata colegilor coordonatori si tinerilor cercetasi cum va
arata Sarasani-ul ulterior. De multe ori, acestia au dificultati Tn a-si imagina rezultatul final, de
exemplu atunci cand leaga panzele.

Modelul Sarasani
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Avantaje / Dezavantaje
Avantaje

foarte impunator

mare

relativ racoros chiar si vara

inalt (Tn unele cazuri, este posibil sa se produca un incendiu in cort)

Dezavantaje

= suprafata mare expusa vantului

= solicitari mari asupra materialului

= costuri mari cu materialele

= Raportul dintre prelate si suprafata utila nu este optim

Instructiuni de siguranta
Un Sarasani prezinta cateva riscuri de siguranta. Problema nu este atat greutatea proprie (desi
aceasta depaseste adesea 150 kg), cat suprafata mare expusa vantului si ploii.

Urmatoarele aspecte trebuie respectate cu strictete:

= In caz de furtuna, nu se va intra sub nicio forma in Sarasani (pericol de lovitura de fulger)

= In cazul furtunilor, prelatele trebuie coborate pentru a preveni ruperea acestora

= Pentru fixarea catargului nu trebuie folosite franghii de canepa (probleme legate de umezealad)
Tarusii la care trebuie fixate franghiile trebuie sa fie conceputi astfel incat sa ramana bine ancorati
chiar si pe sol umed.

In timpul montarii si demontarii catargului, copiii trebuie sa se afle la o distanta sigura.

Sursa fotografiei

= Fotografia de titlu: 39-Blachen Sarasani (09.07.2010), pusa la dispozitie de Jungschar Schinznach /
Manuel Meier
= Grafice si imagini: puse la dispozitie de Jungschar Schinznach / Manuel Meier


http://www.js-schinznach.ch
http://www.js-schinznach.ch

Weitere Informationen

Categorii

Tehnologie si activitati in aer
liber

Etichete

Constructia depozitelor
Prelate

Tehnologie de pionierat
Instructiuni de asamblare
Tabara cu corturi
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Vérsta
Nu exista date disponibile.

Numar de participanti

Nu exista date disponibile.
Biblia

Aceasta informatie lipseste.

Durata
2 ore

Teren /imprejurimi
Padure

Pajiste

Nu este specificat
Material

Multa munca
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Descarcare fisier

Nu exista descarcari de
fisiere

KI Generierter Inhalt
Continut

Categorii

Etichete

Contributori
ML3000



