
Javelin 

Cum s? faci o suli?? care s? se potriveasc? cu lambriurile
romane.

Material

Lame din lemn
panouri cu 3 straturi sau panouri Pawatex (panouri pentru spatele cutiei)
?nur martelat
Lipici
cuie mici
Ciocan
Fer?str?u (fier?str?u circular ?i fer?str?u de mân?)
Spray argintiu
Râp? ?i pil?

Fabricarea

Se taie lamelele de lemn la lungimea corect?.
Se taie vârfuri de lance din scândurile cu 3 straturi sau din scândurile pavatex ?i se pulverizeaz?
cu spray argintiu.
Face?i o t?ietur? la un cap?t al lamei pentru vârful de lance.
Aten?ie, acest proces este destul de periculos, deoarece trebuie s? t?ia?i cu fer?str?ul
împotriva mâinii ?i poate fi efectuat numai de c?tre un lider cu experien??!
Introduce?i vârful de lance în fant? ?i fixa?i-l cu cuiele mici.
Înf??ura?i coarda în jurul baghetei de sub vârful de lance ?i lipi?i-o la locul ei.
Op?ional, mânerul sau întreaga pr?jin? pot fi rotunjite cu o pil? ?i o râp?.

Imagini

https://youngstarswiki.org/ro/wiki/art/javelin
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